
TEST REPORT    

��������

16 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   08-09/2010   —   www.TELE-satellite.com

Um Receptor HDTV 
Pequeno e Elegante 

Receptor de Satélite HDTV e IPTV 

AZBox Ultra HD
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Nós aqui no centro de 
ensaios gostamos desta 
combinação por duas 
razões: em primeiro lugar, o 
acumular de calor excessivo 
não fica dentro dos limites 
reduzidos do receptor AZBox 
Ultra HD e em segundo 
lugar, se alguma vez a fonte 
de alimentação falhar é fácil 
de substituir. A AZBox con-
tinua a ser uma vanguarda 
quando se trata de recursos 
como este.

O AZBox Ultra HD é com-
pletamente preto tendo 
um aspecto nobre e digno. 
No painel frontal tem seis 
botões que podem ser 
usados para controlar o 
receptor na ausência do con-
trolo remoto. Existe também 
dois LEDs de status para a 
energia e LAN.

Não encontramos entrada 



TELE-satellite World	  www.TELE-satellite.com/...

Arabic	 	 العربية www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ara/AZBox.pdf
Indonesian	 Indonesia 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bid/AZBox.pdf
Bulgarian	 Български 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bul/AZBox.pdf
Czech	 Česky 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ces/AZBox.pdf
German	 Deutsch 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/deu/AZBox.pdf
English	 English 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/AZBox.pdf
Spanish	 Español 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/esp/AZBox.pdf
Farsi	 	 فارسي www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/far/AZBox.pdf
French	 Français 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/fra/AZBox.pdf
Hebrew	 	 עברית www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/heb/AZBox.pdf
Greek	 Ελληνικά 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hel/AZBox.pdf
Croatian	 Hrvatski 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hrv/AZBox.pdf
Italian	 Italiano	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ita/AZBox.pdf
Hungarian	 Magyar 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/mag/AZBox.pdf
Mandarin	 中文	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/man/AZBox.pdf
Dutch	 Nederlands 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ned/AZBox.pdf
Polish	 Polski	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/pol/AZBox.pdf
Portuguese	 Português	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/por/AZBox.pdf
Romanian	 Română 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rom/AZBox.pdf
Russian	 Русский 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rus/AZBox.pdf
Swedish	 Svenska	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/sve/AZBox.pdf
Turkish	 Türkçe	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/tur/AZBox.pdf

Available online starting from 30 July 2010

Download this report in other languages from the Internet:

08-09/2010

17www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

AZBox Ultra HD
Receptor HDTV Totalmente Equipado                                                                                                                       

com Satélite e Internet

para CI, embora tenha uma 
ranhura de cartões locali-
zada na lateral no receptor. 
Esta ranhura de cartões não 
foi activada no nosso recep-
tor para ensaios, esta opção 
foi feita para futuras versões 
de firmware.

O receptor está muito 
bem equipado: vem com 
uma entrada para o sinto-
nizador DVB-S2, bem como 
uma saída looped throught, 
uma interface HDMI, três 
conectores RCA para YUV, 
uma tomada de 0/12V, um 
RJ45 e USB 2.0, três jacks 
RCA adicionais para CVBS e 
áudio analógico, uma saída 
de áudio digital óptica e um 
interruptor principal. Pode-
mos ver estas interfaces no 
painel traseiro.

Os seus dados técnicos, 
tais como o sistema opera-

cional Linux, dois módulos 
de memória com 128 MB 
DDR (uma para o recep-
tor e outro para a exibição 
do vídeo) e um CPU de 300 
MHz proporcionam uma ideia 
global muito positiva.

O controlo remoto incluído 
é um pouco pequeno de tal 
forma que, por exemplo, os 
botões PVR estão colocados 
tão próximos uns dos outros 
que alguns usuários podem 
ter dificuldade com eles. Por 
outro lado, o acabamento do 
controlo remoto é muito bom 
o que na realidade é o que 
esperamos da AZBox.

Este receptor é relativa-
mente novo, e por isso o 
nosso receptor não tem um 
manual do usuário, mas o 
manual vai estar disponível 
assim que começar a produ-
ção. Se o manual do usuário 

for parecido com o manual 
do Premium ou Elite HD, 
então o do Ultra será valioso 
e preciso nos detalhes.

Assim que ligamos a caixa 
pela primeira vez, é exibido 
o menu de Configuração da 
AZBox. Como este receptor 
pode receber sinais DVB-S2 e 
também ser usado como uma 
caixa de IPTV para aceder à 
Internet, não é surpreen-
dente encontrar uma grande 

variedade de configurações 
diferentes. Começamos por 
escolher o idioma preten-
dido e acertar o relógio para 
a hora correcta. Além do 
Inglês, Francês e Alemão, o 
receptor também pode ser 
configurado para Português, 
Holandês, Checo, Russo, 
Espanhol, Polaco, Sérvio, 
Húngaro, Grego, Búlgaro, 
Eslovaco e Turco. Podemos 
seleccionar o áudio preten-
dido e o idioma das legendas 
através do menu de configu-
rações.

Como seria de esperar de 
um qualquer receptor digital 
decente, o receptor AZBox 
pode acertar o relógio 
interno automaticamente via 
satélite. Como tem conexão 
de rede o receptor também 
pode receber as horas atra-
vés da Internet - esta é uma 
nova funcionalidade para 
um receptor de satélite.

Falando de Internet, para 
que o receptor seja com-
patível com uma rede, há 
naturalmente algumas con-
figurações adicionais que 
precisam ser feitas, pode 
apenas significar adquirir 
um endereço IP válido atra-
vés de DHCP.

Se a rede não tiver um 
servidor DHCP integrado, 
podemos inserir manual-
mente o endereço IP, subnet 
mask, gateway e servidores 
DNS.

O ecrã indica que uma 
ligação de rede pode ser 
feita com a tomada RJ45 
mas também com o WLAN. 
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Lista de Canais 

Barra Informativa 

Barra Informativa Expandida 

Blind Scan 

Menu Principal 

Infelizmente não consegui-
mos activar a opção WLAN 
durante os nossos testes 
as especificações técnicas 
também não sugerem que 
o hardware necessário esti-
vesse disponível.

Uma vez que a recepção 
de IPTV requer uma ligação 
rápida da Internet, o fabri-
cante incluiu um Speedtest 
no receptor AZBox para que 
nós mesmo consigamos veri-
ficar se a ligação à Internet 
é suficientemente boa para 
IPTV e outros conteúdos 
multimédia.

O receptor AZBox tira par-
tido de diferentes aspectos 
de uma ligação à rede para 
que, por exemplo, esteja 
disponível um servidor FTP, 
bem como um servidor 
de arquivos e um servidor 
Telnet; podem ser activa-
dos e configurados conforme 
a necessidade do menu de 
configuração.

O fabricante preocupou-
se com a utilização de um 
serviço DNS dinâmico e por 
isso conseguimos aceder ao 
receptor em qualquer parte 
do mundo, através de um 
endereço IP, mas também 
através de um domínio que 
é fácil de lembrar, pode até 
criar um gratuitamente atra-
vés do site www.dyndns.
org. Para saber mais sobre 
este assunto pode encon-
trar informações, por exem-
plo, na revista TELE-satélite 
edição 06-07/2010.

Tal como a fonte de alimen-
tação externa, o fabricante 
também optou por um disco 
rígido externo. Ao fazê-lo, 

a AZBox manteve-se fiel ao 
conceito de simplicidade e 
acima de tudo, deixando a 
escolha do disco rígido do 
lado do cliente final.

Para certificar-se de que o 
cliente não tem que abrir pri-
meiro o receptor para insta-
lar ou trocar um disco rígido, 
o fabricante criou uma tampa 
na parte superior da caixa 
que é mantida no lugar com 
apenas alguns parafusos 
proporcionando um acesso 
facilitado para o disco rígido. 
Isto facilita qualquer pessoa 
que pretenda adicionar ou 
trocar um disco rígido. Atra-
vés do menu de configu-
ração, o disco rígido pode 
ser formatado e ajustar-se 
para ser usado no receptor 
AZBox.

Porque tem um sintoni-
zador integrado DVB-S2 o 
receptor AZBox é perfeito 
para a recepção de conteú-
dos em alta resolução. Natu-
ralmente, que também tem a 
saída de vídeo HDMI compa-
tível e pode ser configurado 
para 576i, 576p, 720p, 1080i 
e 1080p.

Se o seu televisor não 
tiver uma entrada HDMI, o 
sinal de vídeo também pode 
ser fornecido através do 
YUV, S-Video e CVBS. E para 
acompanhar tem uma varie-
dade de modos disponíveis 
para vermos o sinal na tele-
visão a 4:3 e 16:9.

O receptor AZBox tem 
uma infinidade de opções 
de configurações de áudio 
que lhe permite igualar o 
receptor com qualquer sis-
tema de som digital compa-

Configurações de Rede  
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Barra Informativa do Canal IPTV 

Internet Browser 

Leitor YouTube 

Lista de canais em DVB-S2 e IPTV 

Recepção SCPC de „Videolina“ com um SR de 1,824 Ms/ s  

tível. Por exemplo, um sinal 
Dolby Digital ou DTS pode 
ser apresentado em PCM ou 
RAW.

Nos nossos testes, fica-
mos realmente muito satis-
feitos com a qualidade de 
imagens do receptor AZBox, 
bem como a sua qualidade 
de áudio. Ficamos especial-
mente impressionados com 
o conteúdo em HD, graças 
à sua saída de 1080p, este 
receptor está pronto para 
o próximo salto na tecnolo-
gia HD. O coração de tudo 
isso pode ser visto no sub-
menu Setup “TV Channel”, 
onde podemos manipular 
as várias definições para 
DVB-S2 e IPTV.

A lista pré-programada 
inclui 173 satélites da 
Europa, Ásia e Américas e 
ainda uma lista de transpon-
ders relativamente actua-
lizada. Podemos configurar 
cada entrada individual com 
uma variedade de parâme-
tros, como a LOF e 22 KHz.

A própria configuração LOF 
oferece inúmeras opções, 
podemos mesmo ter LNBs 
com frequências de oscila-
dores incomuns. E porque 
tem uma ligação 0/12V inte-
grada, algo que muitas vezes 
não é encontrado em recep-
tores modernos, esta caixa 
também pode ser usada com 
sistemas mais antigos de 
banda C/Ku.

Também estão disponíveis 
os protocolos DiSEqC 1.0 
que pode ir até quatro saté-
lites, o 1.1 que pode ir até 

16 satélites, bem como 1.2 
e 1.3 (USALS) para antenas 
motorizadas.

Para encher a memória 
interna de canais, o receptor 
AZBox oferece uma digitali-
zação automática de canais 
para um ou mais satélites, 
mas também tem uma digi-
talização de canais manual 
por transponder e, se dese-
jar, também tem para o Dxer 
a entrada manual do PID.

Por último mas não menos 
importante, existe também 
uma característica no Blind 
Scan que permite colocar 
a frequência inicial e final, 
bem como as medidas de 
frequência pretendidas e a 
polarização. Naturalmente, 
as entradas de transponder 
do satélite podem ser edi-
tadas, excluídas ou adicio-
nadas. Também achamos 
prático, considerando a falta 
de uma ranhura para CI, a 
capacidade de limitar a digi-
talização dos canais para TV, 
rádio, codificados ou livre.

Uma busca de canais 
automática no HOTBIRD 
demonstrou que o receptor 
AZBox não esquece nada; 
encontrou 1.314 canais de 
TV e 416 estações de rádio 
em pouco mais de seis minu-
tos. O Blind Scan deste saté-
lite precisou de um pouco 
mais de tempo para con-
cluir, mas conseguiu encon-
trar 1416 canais de TV e 431 
estações de rádio em apenas 
cerca de 13 minutos, arma-
zenando na memória interna 
do receptor.
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o botão EPG activamos o 
guia de programação elec-
trónico. Pode apresentar 
informação até sete canais 
ou mais informações deta-
lhadas sobre um canal espe-
cífico. Como estamos com 
um receptor PVR, as entra-
das no timer podem ser cria-
das directamente a partir do 
EPG, pode até mesmo esco-
lher aqui o meio de grava-
ção pretendido (disco rígido 
interno ou um dispositivo 
USB externo).

Ao pressionarmos o botão 
OK abrimos a lista de canais 
que pode exibir numa página 
até 16 canais ao mesmo 
tempo. Isto realmente torna 
divertido o percorrer uma 
extensa lista de canais. A 
lista pode ser ordenada alfa-
beticamente, por frequência, 
satélite, género, fornecedor, 
país ou CAS/FTA. Os canais 
que gostamos de assistir 
com mais frequência do que 
os outros podem ser coloca-
dos numa das listas de favo-
ritos. Outras opções, como a 
exclusão ou renomeação de 
canais também podem ser 
feitas neste menu.

Como o receptor AZBox 
pode exibir imediatamente 
os dados EPG de um canal 
armazenado (se disponível), 
é fácil encontrar um bom 
filme para poder ver à noite 

através das centenas de 
programas de televisão que 
estão disponíveis.

Para acedermos ao You-
Tube, o fabricante inclui um 
leitor totalmente funcional 
para o conhecido portal de 
vídeo com diversas capaci-
dades de configurações. Isto 
envolve a activação de regi-
ões específicas de conteúdo 
do YouTube, mas também 
pode seleccionar categorias, 
feeds e entrar em limita-
ções por data. E não vamos 
esquecer que existe também 
uma função de pesquisa.

O receptor AZBox tem o 
seu próprio interface plug-in 
que permite, aos desenvol-
vedores mais desembara-
çados em toda a parte do 
mundo, expandir as capaci-
dades do receptor. Achamos 
especialmente interessante 
a capacidade de baixar 
directamente plug-ins atra-
vés da Internet com este 
interface. O cliente final já 
não precisas de ir à Inter-
net para adquirir aplicações, 
pode escolher os plug-ins 
directamente com o controlo 
remoto e carregá-los na 
memória do receptor com o 
pressionar de um botão.

E porque a internet tem 
vindo a aumentar a taxa 
de transferência de dados, 

A recepção SCPC foi bas-
tante impressionante, o 
receptor AZBox foi capaz de 
lidar com um sinal de 1.824 
Ms/s no satélite EUTELSAT 
W7 a 36º Este, sem quais-
quer problemas. Os testes 
adicionais com sinais mais 
fracos comprovaram ainda 
mais as capacidades do 
tuner do receptor.

Para além de TV e rádio via 
satélite, o receptor AZBox 
também pode ter a recepção 
IPTV. Ligamos o receptor na 
nossa rede interna de oito 
canais e após a introdução 
de parâmetros necessá-
rios (endereço IP e portas), 
fomos capazes de armazenar 
todos os canais disponíveis 
individualmente na lista de 
canais. O tempo necessário 
para alternar entre canais foi 
bom e não há nada a acres-
centar sobre a qualidade de 
imagem excepcional!

Para o IP dos canais, o 
usuário pode digitar o ende-
reço IP, bem como a porta 
e o tipo de fluxo do canal 
IPTV pretendido no receptor 
AZBox. Também pode esco-
lher se o receptor quando 
for ligado deve ou não entrar 
automaticamente em modo 
DVB-S2.

Para complementar, o 
menu de configuração 
também tem um recurso de 
controlo de acesso que pode 
limitar o acesso a umas sec-
ções específicas do menu ou 
canais.

É obvio que a ligação à 
Internet não é apenas para a 
lista de canais, mas também 
pode ser usada para fazer 
download de um novo sof-
tware e colocar directamente 
no receptor. Isto garante 
que o próprio receptor fique 
sempre actualizado com o 
software mais recente, e 
reduz as hipóteses do usu-
ário instalar um novo sof-
tware de forma incorrecta e 
inutilizar o receptor.

Assim que estiverem feitos 
todos os ajustes, pode sair 
do menu de configuração. 
O receptor AZBox vai para 
um menu principal abran-
gente. Tem onze submenus 
inclui TV, YouTube, Plug-ins, 
Cinema, Música, Fotografias, 
Gestor de Dados, FTP, RSS 
News, Browser e configura-
ções.

Se seleccionar TV, o recep-
tor AZBox muda para modo 
DVB-S2 e activa o sintoniza-
dor. Uma Barra Informativa 
fornece informações deta-
lhadas sobre os programas 
actuais e os seguintes, bem 
como informação específica 
de um canal como a cripto-
grafia, teletexto, legendas, 
HD, etc.

Tal como acontece com a 
maioria dos outros recep-
tores digitais, se precio-
narmos duas vezes o botão 
Info obtemos informação 
expandida da programação 
do canal que estamos a ver, 
e se pressionarmos uma vez 
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Completa integração da Internet 

incluindo IPTV.  Poderosa função Blind 
Scan. Interface de disco rígido flexível.                                                                                                                          
Acumulação de calor interno limitada graças à 
externa fonte de alimentação.

-
Operação do Browser da Internet um pouco 

incómoda.

Especialista no assunto

é prática comum, descar-
regar fotografias e músicas 
da Internet, mas também 
vídeos. Não é mau de todo, 
mas quem vai estar sempre 
a ver o conteúdo num com-
putador? É aqui que o recep-
tor AZBox entra em jogo 
com o interface USB 2.0, 
porque podemos usar um 
disco rígido externo ou uma 
pen USB para armazenar 
conteúdo de vídeo.

O receptor é realmente 
muito complacente e aceita 
quase todos os formatos 
de vídeo conhecidos como 
o XVID em SD e HD, DivX, 
MPEG1 e MPEG2, MPEG4.2, 
WMV9 e H.264 em várias 
versões.

O receptor AZBox pode 
também substituir  a sua 
colecção de CDs, consegue 
reproduzir músicas numa 
variedade de formatos, 
incluindo MP1, 2 e 3, bem 
como AAC, M4A, WAV, WMA, 
OGG e FLACC. O receptor 
também pode funcionar com 
uma série de características 
MP3, tais como a exibição do 
título. Para ser honesto, nós 
não esperávamos algo dife-
rente da AZBox.

E para completar, esta cen-
tral de multimédia também 
pode exibir fotografias em 

JPEG, BMP e GIF. Também 
tem um gestor de arquivos e 
tem a capacidade para rece-
ber RSS News.

O percurso para chegar ao 
RSS News no navegador web 
é muito rápido, o fabricante 
também deve ter pensado 
nisso e incluiu um navega-
dor de Internet totalmente 
funcional no receptor AZBox 
Ultra HD. Obviamente que 
não vai substituir o browser 
típico do computador, devido 
à falta de um rato, mas 
se aparecer um intervalo 
comercial e, por exemplo, 
quiser rapidamente verificar 
a previsão do tempo para os 
próximos dias, vai definitiva-
mente cumprir essa missão.

O receptor AZBox é 
pequeno tem várias carac-
terísticas e fica muito bem 
em casa numa sala de estar. 
É perfeito para aqueles que 
com poucos recursos como 
por exemplo um sintonizador 
duplo, gostem da ideia de 
acesso à Internet e a capaci-
dade de saltar para o mundo 
da IPTV. O firmware do 
receptor não deu qualquer 
problema durante os nossos 
testes e nós não tivemos 
qualquer falha de software 
ou outro tipo de problemas.

Os primeiros 15 minutos: em Standby                                                                                                                             
Os 15 minutos seguintes: o processo de inicialização do receptor, 
seguido de uma operação activa com comutação de canais, gravação, 
reprodução, etc.


