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Opensat  9900 HDPVR
Extremamente rápido, com menus 

velozes - inclui Blindscan

do aparelho caso tivesse um 
disco rígido permanentemente 
ligado. Uma porta na parte da 
frente e uma atrás teria sido 
perfeito para cobrir ambos os 
cenários, mas isto é obvio que 
iria adicionar o custo da pro-
dução. Também podemos ver 
dois slots de interface comum 
e uma para smartcard.

Quando ligamos o recep-
tor pela primeira vez fica-
mos surpreendidos. Não foi 
preciso ficar há espera que o 
software arrancasse, também 
não aparece o logo-tipo que 
nos deixa manda aguardar 
durante aqueles segundos 
que parece que duram uma 
eternidade e aguardamos 
impacientes, quando sabemos 
que o espectáculo que que-
remos ver já está a começar. 
Assim que pressionamos o 
botão de energia fica pronto 
para funcionar e esta veloci-

de ter, porque tem o DiSEqC 
e USALS. Tem praticamente 
tudo o que pretendemos con-
figurar, desde a selecção das 
portas DiSEqC para vários 
LNBs através de um sistema 
totalmente motorizado com as 
posições calculadas a partir da 
latitude e longitude. Abrange 
praticamente todas as possi-
bilidades de instalação. Tem 
um conjunto de opções pré-
definidas para os vários tipos 
de LNBs e se o seu não estiver 
incluído, pode adicionar manu-
almente todas as frequências 
necessárias.

O mais interessante foi a 
adição de uma opção cha-
mada SCR. Esta tecnologia, 

desenvolvida por um consór-
cio liderado por SES Astra, 
simplifica o envio de sinais via 
satélite para vários recepto-
res, alimentando-os a partir 
de um único cabo, utilizando 
splitters inteligentes. Isso 
simplifica muito a instalação 
do cabo para quem quiser ver 
televisão em vários locais em 
casa. Como gostaria que esta 
tecnologia estivesse disponí-
vel anos atrás, quando eu tive 
que montar o meu próprio sis-
tema.

A digitalização dos canais é 
sempre a parte mais tediosa 
na montagem de um recep-
tor, não há como fugir disso. 
A Opensat também pensou 

dade sempre assim em toda 
a máquina. Quando pressio-
namos um botão não existe 
qualquer atraso para a acção 
acontecer no ecra. A mudança 
entre canais e navegação dos 
menus é boa e rápida. É um 
verdadeiro prazer não ter que 
ficar à espera por tudo o que 
aconteça.

Complementa a velocidade 
dos menus com a sua moderna 
aparência e tacto. O tom pra-
teado e o esquema de cores 
amarelo claro com um texto 
nítido a preto distancia-se de 
um mundo antigo em que os 
blocos dos menus eram lentos 
e vimos muito disto no decor-
rer dos últimos anos. Foi muito 
bem estudado o seu design e 
facilidade de uso para o qual 
devemos felicitar a Opensat. 
Muitas das vezes um bom 
receptor fica estragado por 
ter um fraco design, por ser 
confuso ou ter uma interface 
lenta. Este receptor mantém 
tudo rápido, simples e trans-
parente - É um topo de marca.

A configuração da antena é 
tão simples como gostaríamos 
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Informação do programa  

nisso e o menu avança para 
esta etapa. Uma vez que os 
satélites que pretendemos 
digitalizar estão definidos, a 
pesquisa Multisat para pro-
cura um de cada vez - para 
todos os canais ou apenas os 
free-to-air (canais livres).

Como sempre, os canais 

encontrados na digitalização 
multisat, ou a digitalização 
de um único satélite, depen-
dem dos transponders que 
estão pré-programados no 
receptor, embora tenham sido 
adicionados quando usamos 
a opção de procura na rede 
ou entrada manual. Para o 
espectador que precisa de 

Função para Procurar um Canal  

Configurações do motor  EPG  

Lista das gravações  

ter tudo, está também dispo-
nível o Blind Scan. Isto tem 
algumas opções bem-vindas 
que às vezes são esquecidas 
- tal como ser capaz de definir 
uma faixa de frequência para 
digitalizar, juntamente com a 
polaridade pretendida e a fre-
quência. Isto é sempre apre-
ciado por aqueles que gostam 
procurar os feeds que são 
agrupados em áreas espe-
cíficas de uma gama de fre-
quências de satélite. Por outro 
lado, a digitalização Blind 
Scan infelizmente não deixa 
optar por guardar apenas os 
canais FTA. A opção de digita-
lização rápida final existe para 
os telespectadores do Canal 
Digital, TW ou o package Tele-
sat do Astra 1, onde apenas 
são digitalizados os canais do 
provedor seleccionado.

Assim que temos os canais 
na memória, temos uma 
secção de edição abrangente 
que permite que os canais 

sejam ordenados, renome-
ados, excluídos, movidos ou 
adicionados a uma das listas 
de favoritos. A organização 
da listas de favoritos é muito 
rápida mais do que aquilo 
que possamos imaginar, é tão 
rápido em vez de ficarmos 
tristes será um prazer orga-
nizar - Eu nunca pensei que 
chega-se o dia em que ia dizer 
ou ouvir isto. Podemos adicio-
nar até 200 canais a cada uma 
das oito listas de favoritos, 
que podem ser renomeadas 
conforme necessário.

Uso diário
Após a digitalização dos 

canais, a navegação do grande 
número de canais nos menus 
de configuração do recep-
tor continua a ser de forma 
rápida e lógica. Os botões de 
navegação principal no con-
trolo remoto são grandes e 
bem espaçados. Foi uma boa 
opção colocarem um botão 
“find (procura)” dedicado. 
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volume desses canais irritan-
tes que transmitem tudo com 
um volume de áudio tão ele-
vado que ficamos em perigo 
de explodir as nossas janelas 
apenas porque inocentemente 
ligamos esse canal.

Existem mais botões inova-
dores - o botão HD apresenta 
apenas uma lista de canais 
em HD, e isto também pode 
ser usado como um botão 
de filtragem quando estamos 
dentro da lista de canais. O 
nome mais obscuro chama-se 
botão “MF” que dá acesso aos 
canais de multi-feed. Existe 
também um botão recall, mas 
não é apenas o botão que nor-
malmente conhecemos - este 
botão é para recall de esterói-
des, apresenta um menu para 
escolhermos a lista dos últi-
mos 10 canais vistos.

Gravação 
e timeshifting
Quando tiramos o receptor 

para fora da caixa, este recep-
tor estava em perigo de pare-
cer um pouco básico mas já 
revelou o contrário através do 
seu sistema de menus intui-
tivo e a sua velocidade. Mas 
lembre-se que o nome “PVR” 
- com a adição do dispositivo 
USB, torna-se um PVR muito 
bom.

Adquiri recentemente um 
disco rígido externo de 1.5 
terabytes (ainda faço das 
minhas e por isso posso sair de 
casa para comprar uma quan-
tidade tão grande de espaço 
de armazenamento), fiquei 
entusiasmado e liguei o disco 
externo. Já pensava na pro-
messa de ficar com dias ou até 
mesmo semanas de espaço. 

Infelizmente, apenas recebi 
uma mensagem dizendo que 
já estava cheio o disco! Acre-
dite em mim, até mesmo eu 
tenho dificuldade para preen-
cher todo esse espaço. Penso 
que assim como eu o recep-
tor ficou perplexo sem saber 
o que fazer com um espaço 
tão grande para trabalhar. Ou 
talvez a unidade de tal forma 
era incompatível. É difícil 
saber e provavelmente não 
era falha do receptor.

Felizmente o meu velho e 
fiel USB drive de 40GB fun-
cionou perfeitamente. Na 
realidade, até mesmo um 
cartão de memória USB faz 
o mesmo serviço. Tentei com 
um memory stick de 4GB que 
utilizo diariamente, e fun-
cionou apenas com alguns 
saltos ocasionais no início da 
gravação ou na reprodução, 
mesmo tendo uma elevada 
quantidade de dados neces-
sários para a alta definição. 
Para aqueles que não preci-
sam de usar as muitas vezes 
as funções de gravação, ou 
talvez apenas precise de usar 
o time-shifting, um memory 
stick barato pode ser tudo o 
que precisa para utilizar esta 
parte do receptor.

As funções de gravação são 
fáceis de acedermos atra-
vés do EPG. Foi novamente 
aplicado um bom design, a 
navegação é fácil e intuitiva. 
Podemos escolher dois pontos 
de vista - a grelha tradicio-
nal, ou uma lista de todos os 
programas num único canal. 
Aparece em locais próprios 
como no ASTRA 1, onde um 
conjunto completo de infor-
mações EPG está disponível. 
É uma pena que na era actual 

Reprodução Xvid  

EPG  

Afinal onde está a CNN entre 
os milhares de canais na lista? 
Não se preocupe porque nem 
vai precisar de arrastar atra-
vés das páginas dos canais, 
apesar de ser rápido... apenas 
precisa de pressionar o botão 
“Find” e digitar os primeiros 
caracteres do nome do canal 
pretendido e a lista é filtrada 
diante de seus olhos. É como 
uma auto-realização numa 
pesquisa do Google. I love it.

Temos outros dois botões 

bastante úteis que dão acesso 
rápido a funções importan-
tes. O “AV+” faz aparecer um 
pequeno menu para alterar 
o modo de áudio, a taxa de 
imagem e o letterboxing. O 
botão “Opt” apresenta opções 
para mudar individualmente a 
faixa de áudio, legendas e o 
volume para cada canal. Isto 
é óptimo para estimular os 
canais que transmitem com 
um volume muito baixo, e é 
tão útil quando usamos em 
sentido inverso para reduzir o 
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do PVR existem tantos canais 
que ainda apenas transmitem 
informação sobre os progra-
mas em curso e o programa 
seguinte.

Se pressionarmos o botão 
de gravação adiciona o pro-
grama no timer do receptor, 
isto faz recordar o timer que 
encontrávamos no velho gra-
vador de VHS, será que ainda 
se recorda disso?

É aqui que nós encontra-
mos algumas limitações. Tem 
apenas sete entradas dis-
poníveis, e apenas podemos 
gravar um canal de cada vez, 
até mesmo se escolhermos 
dois canais do mesmo trans-
ponder - apesar de estarmos 
autorizados a ver um canal 
diferente do mesmo transpon-
der enquanto a gravação está 
em andamento.

As entradas no timer podem 
ser editadas para executar 
diáriamente ou semanal, é 
uma pequena ajuda, mas as 
sete entradas disponíveis no 
timer são simplesmente insu-
ficientes actualmente para um 
mundo multi-canal.

Se conseguir viver dentro 
destes limites, o sistema 
de gravação funciona bem. 
Quando uma gravação está 
em andamento, a lista de 
canais é cortada para aceder 
apenas aqueles canais que 
podemos visionar sem inter-

romper a gravação, se tentar 
visualizar um canal ou aceder 
a um menu que não está dis-
ponível devido à gravação, 
aparece uma caixa discreta 
no canto do ecrã para saber 
quanto tempo falta para ter-
minar a gravação.

Podemos aceder às grava-
ções através do botão “play” 
que está localizado entre um 
grupo de 20 pequenos botões 
na parte inferior do controlo 
remoto. Estes botões são um 
pouco pequenos e por isso 
demora algum a habituar-se, 
é muito fácil no início enga-
nar-se nos botões de repro-
duzir, pausar, gravar, avançar, 
câmara lenta e outros. Porem, 
como todos os controlos 
remotos com a prática vai 
ficando cada vez mais fácil.

As gravações são armaze-
nadas como o nome do pro-
grama e a duração anexada, 
e a data na coluna seguinte. 
Isto é o suficiente para identi-
ficar o programa que pretende 
voltar a ver, mas sinto falta de 
ser capaz de pressionar um 
botão para obter informações 
sobre os programas que foram 
transmitidos com os dados 
do EPG. Isto parece ser algo 
esquecido actualmente por 
muitos PVRs. Não é possível 
salvar estes dados na gra-
vação para acedermos mais 
tarde?

Para além da gravação e 

reprodução do satélite, o 
receptor pode ler fotografias 
e arquivos MP3 a partir de 
um dispositivo USB. Também 
podemos ver que é fácil de 
navegar e utilizar. Mas isto não 
é tudo. A inovação que mais 
gostei foi a excelente imple-
mentação do DivX, Xvid, AVI, 
MPG e arquivos de vídeo MP4.

Não interessa apenas o pre-
servar da pirataria de filmes 
na internet, o DivX e Xvid 
são boas ferramentas para 
comprimir o vídeo em arqui-
vos menores. Eu construí um 
grande arquivo de material 
nos últimos anos, meticulosa-
mente transferidos primeiro 
de sua fonte em DVD regra-
vável, e finalmente convertido 
em Xvid e arquivado defini-
tivamente no disco. Sempre 
queria encontrar algo para 
simplificar este processo, e 
tirar a perda de qualidade em 
ter que transportar a gravação 
através do disk para o compu-
tador. Sim, tentei um receptor 
PC card, mas realmente não 
correu muito bem, mas isso é 
outra história.

Truques Extra
Por diversas vezes, o PVR 

armazena os seus dados num 
tipo de formato que em vez de 
facilitar a sua conversão passa 
a ser difícil ou até mesmo 
impossível. Mas o 9900 arma-
zena os seus arquivos num 
formato ” .trp” standard. 
Isto não pode ser visualizado 

directamente num computa-
dor pela maioria dos conhe-
cidos leitores de vídeo, mas 
se utilizar um programa de 
conversão freeware chamado 
TSremux resolve o problema e 
o arquivo “.ts” passa a ser um 
fluxo de transporte standard. 
Assim já pode editar com o 
seu editor favorito, e transfor-
mar em AVI. Podem acreditar 
no que digo, mas a imagem 
da reprodução Xvid do canal 
alemão ZDF Info foi feita com 
o 9900 através do satélite 
ASTRA 1, rapidamente con-
vertida em Xvid AVI e repro-
duzido no 9900 a partir de um 
memory stick. Fantástico! 

Não temos funções de 
edição no receptor, a menos 
que queira ir através da con-
versão num computador, o 
que seria muito difícil para 
cortar apenas a publicidade ou 
acertar o início e o fim de uma 
gravação.

O timeshifting também está 
presente - isto pode estar 
ligado permanentemente 
nos menus de configuração, 
ou activar se pretender pre-
mindo o botão de pausa. Há 
um pequeno incomodo, e mais 
uma vez algo que é actual-
mente estranho em muitos 
PVRs, é que temos que optar 
por gravar permanentemente 
ou por timeshift. Assim que 
estamos em timeshifting e 
decidimos que o programa vale 
a pena manter, não podemos 
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Model	 9900HDPVR

Satellites	 70

SCPC compatible	 Yes

USALS	 Yes

DiSEqC	 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors	 2

Symbol rates	 DVB: 1000-45000

MPEG2 modes	 MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs	 2 (left & right)

Video outputs	 Composite, Component, HDMI

Resolutions	 1080i, 720p, 480p/576p, 480/576i

UHF output	 No

0/12 volt output	 No

Digital audio output	 S/PDIF

EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45
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TELE-satellite
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+
Perspicaz, com bom aspecto, menus intuitivos 

e com EPG reprodução de DivX/Xvid
As gravações são feitas num formato conversí-

vel Suporte SCR

-
Não tem disco rígido interno - mas isto sig-

nifica que pode escolher um para atender às 
suas necessidades e economias

Tem apenas um sintonizador
Tem apenas disponíveis 7 entradas no timer                                           
Sem editor para as gravações

Especialista no assunto

carregar no botão de grava-
ção e guardar permanente-
mente. Se tentar fazer isso, 
o timeshift será interrompido, 
e o começo de gravação per-
manente começa nesse ponto. 
Seria muito melhor se tudo 
o que já temos nos timeshift 
pode-se ser salvo como o 
início da gravação, e continuar 
a partir daí.

Temos aqui mais retoque 
adicional e útil que é o sof-
tware do receptor e os dados 
dos canais que podem ser rapi-
damente guardados e restau-
rado a partir de um dispositivo 
USB. Como no computador, 
uma cópia de segurança pode 
poupar um monte de stress se 
uma actualização ou a digita-
lização de canais correr mal. 
Afinal, quem é que nunca fez 
uma digitalização de canais 
do HOTBIRD e afinal estava 
apontar para o ASTRA e teve 
que editar uma desorientada 
lista de frequências de canais 

idênticas ao outro satélite? 
OK, talvez aconteça apenas 
comigo! Mas fica avisado, um 
dia destes isso pode também 
acontecer consigo, e ai vai 
lembrar-se do backup!

Conclusão
Este receptor é uma grande 

surpresa. As preocupações 
iniciais de ter apenas um sin-
tonizador e estar sem disco 
rígido é compensado com o 
menu de fácil navegação e a 
capacidade de converter e 
editar as gravações num com-
putador.

A adição de inovações como 
a reprodução AVI e o suporte 
SCR são verdadeiramente 
úteis para aqueles que gostam 
de utilizar. Há evidentes limi-
tações quando temos apenas 
um sintonizador disponível, 
Se poder viver dentro destes 
limites, vai provavelmente 
ficar muito satisfeito com este 
receptor.


