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5. Os componentes maiores são adicionados 
manualmente no circuito da placa. Esta imagem 
mostra o núcleo de cada unidade de alimentação: o 
transformador.

6. A qualidade dos condensadores electrolíticos 
usados determina a vida útil de cada unidade da 
fonte de alimentação. SPAUN POWER apenas 
utiliza condensadores de alta-qualidade para 
conseguir garantir um serviço de longa duração – e 
da mesma forma também reduzir drasticamente 
falhas prematuras.

7. Os componentes grandes são montados nesta 
linha de montagem. A gerente de Produção 
Kornelia Kannwischer (à esquerda) supervisa os 
colegas e decide que tipo de fonte de alimentação 
deve ser fabricada.

8. Assim que todos os componentes estiverem 
montados as placas de circuito são colocadas 
neste dispositivo de soldagem por microondas 
que solda todos os componentes. O técnico 
supervisor Claudio Saura verifica se o dispositivo 
de soldadura funciona perfeitamente.

9. Está pronto: as fontes de alimentação acabadas 
são armazenadas até que sejam necessárias para 
colocar num multi-switch ou em outros produtos. 
Os dispositivos encomendados são enviados para 
o seu destino para empresas de terceiros que 
pretendam beneficiar da qualidade SPAUN.
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A qualidade 
Assegurada 
pela SPAUN POWER

1. Todos os produtos da SPAUN 
antes de abandonarem as 
instalações são individualmente 
testados e verificados por 
problemas técnicos. Cada fonte 
de alimentação também recebe 
uma etiqueta com código de 
barras única. É verificado o código 
de barras da primeira fonte de 
alimentação na parte superior 
ao canto do lado esquerdo a 
digitalização. Os números do 
código de barras das restantes 
nove unidades podem ser obtidos 
a partir de uma sequência lógica 
(unidade anterior mais 1).

2. Todas as dez fontes de 
alimentação são verificadas uma 
após outra neste dispositivo de 
testes de alta tensão. São usados 
mais de 3000 V para garantir que a 
fonte de alimentação não constitui 
uma ameaça durante a presença de 
relâmpago, por exemplo.

3. O visor indica se passou ou não o 
teste de alta tensão.

4. Em seguida, a placa de circuito 
é colocada num dispositivo de 
medição que verifica todas as 
funções. Cada fonte de alimentação 
recebe uma corrente para verificar 
a potência de saída. O LED verde 
(segunda unidade da fila inferior 
desta foto) indica que a unidade 
está actualmente activada. 

5. Uma tabela de medição 
indica que todas as unidades 
estão a funcionar de acordo 
com as especificações. O 
registo é guardado no centro de 
processamento de dados da SPAUN 
e podem voltar a consultar cada 
fonte de alimentação durante as 
próximas décadas.

6. Assim estiverem concluídos 
todos os testes e medições as 
placas de circuito são cortadas 
para ficarem em dez unidades 
individuais de fontes de 
alimentação. Todos os empregados 
que trabalham no piso da SPAUN 
POWER têm que usar sapatos anti-
estáticos.

7. Além disso, o soalho está coberto 
com material anti-estático e um 
sinal de aviso à entrada alerta 
cada visitante para ter um cuidado 
especial dentro desta área.
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Unidades de Fonte de 
Alimentação da SPAUN 
no interior dos 
Multi-switch da SPAUN
1. É realizada uma verificação adicional de funções 
antes da fonte de alimentação da SPAUN ficar 
integrada num multi-switch da SPAUN. Uma tabela 
apropriada acompanha cada verificação.

2. E finalmente chegou o momento das fontes de 
alimentação da SPAUN chegarem ao seu destino 
final dentro de um multi-switch da SPAUN. Esta 
empregada solda três pontos de ligação (0, 13 e 18 
V) da fonte de alimentação.

3.Ainda não terminou para isso é preciso fazer 
um teste final de surto eléctrico: O dispositivo 
totalmente montado, com todas as funções 
verificadas é ligado a 3000 V para testar novamente 
o dispositivo. E apenas se passar esta verificação 
final a SPAUN liberta o produto para a venda.


