




TELE-satellite World	  www.TELE-satellite.com/...

Arabic	 	 العربية www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ara/svec.pdf
Indonesian	 Indonesia 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/bid/svec.pdf
Bulgarian	 Български 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/bul/svec.pdf
Czech	 Česky 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ces/svec.pdf
German	 Deutsch 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/deu/svec.pdf
English	 English 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/eng/svec.pdf
Spanish	 Español 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/esp/svec.pdf
Farsi	 	 فارسي www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/far/svec.pdf
French	 Français 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/fra/svec.pdf
Hebrew	 	 עברית www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/heb/svec.pdf
Hungarian	 Magyar 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/mag/svec.pdf
Mandarin	 �]�· 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/man/svec.pdf
Dutch	 Nederlands 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ned/svec.pdf
Polish	 Polski	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/pol/svec.pdf
Portuguese	 Português	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/por/svec.pdf
Romanian	 Română 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/rom/svec.pdf
Russian	 Русский 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/rus/svec.pdf
Turkish	 Türkçe	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/tur/svec.pdf

Available online starting from 1 October 2010

Download this report in other languages from the Internet:

www.TELE-satellite.com   —   10-11/2010   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine 27



TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   10-11/2010   —   www.TELE-satellite.comTELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   10-11/2010   —   www.TELE-satellite.com28

vai ficar presa neste parafuso. 
Este parafuso é o eixo do meca-
nismo de ajuste da elevação. 
Em alguns casos, isto pode ser 
uma desvantagem, porque o 
prato deve sentar-se no topo 
do mastro. Neste caso, se pre-
tende usar o mesmo mastro 
para uma antena parabólica 
e uma antena terrestre, vai 
ter que repensar sobre isso. 
Normalmente, a antena para-
bólica está montada abaixo e 
a antena terrestre yagi acima 
para minimizar o impacto do 
vento sobre o mastro.

Os desenhos de montagem 
que acompanham a antena 
parabólica apresentam duas 
formas de montagem: a forma 
regular com o braço do LNB 
abaixo do reflector (inter-
valo de elevação 30-90°) e de 
forma invertida, com o braço 
acima do reflector (intervalo 
de elevação 00-40°). Podemos 
ver ambas as variantes nas 
fotos. A montagem “de cabeça 
para baixo” parece um pouco 
estranha, mas funciona muito 
bem, assumindo que a sua 
elevação de satélite está na 
faixa dos 00-40°.

É mais razoável utilizar de 
forma tradicional para os saté-
lites entre os 30-40°, porque o 
reflector é mais vertical – vai 
ter um menor risco da antena 
apanhar chuva, neve ou 
poeira. No entanto, se gosta 
de provocar a curiosidade 
entre os vizinhos, a montagem 
inversa pode ser uma opção.

Svec oferece mais do que 
um prato completo. Existe 
um mastro angular adicio-
nal juntamente com suporte 
de apoio, que pode usar para 
fixar todo o conjunto, quer 
numa parede ou no tecto. A 
parte interessante é que: não 
precisa de ser uma superfície 
vertical ou horizontal. Tem um 
ajuste facilitado que vai de 0 
a 90°, de modo que pode usar 
algo que seja suficiente sólido 
como base da antena.

No nosso ensaio utilizamos 
um dos nossos mastros ver-
ticais. Primeiro medimos uma 
antena de 60cm offset da con-
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TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Video Electronic Co., Ltd.

Web page	 www.svec.com.cn

Email	 svec@china.com

Fax	 +86-028-87838898

Model	 SK60-PWT19

Description	 Offset Dish for Ku-Band

Dimensions	 60 x 66 cm

Offset angle	 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz	 35.3dB

F/D ratio	 0.58

Focus length	 32.4 cm

Mounting type	 Pole and wall mount

Material	 Steel

Finish	 Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment	 0~40° and 30~90°

Resistance to wind	 60 m/sec

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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corrência e colocamos o SK60-
PWT19 no mastro. Os gráficos 
contam toda a história. Na 
realidade a antena parabó-
lica Svec comportou-se muito 
bem. Conseguimos atingir um 

sinal mais forte com cerca de 
1 dBμV e a mesma qualidade 
de sinal em relação ao pro-
duto do concorrente. A nossa 
conclusão – A geometria da 
antena Svec é perfeita.

É assim que as antenas parabólicas Svec de 60 
centímetros chegam aos clientes: Todas as peças podem ser 
facilmente montadas

+
Excelentes acabamentos
Amplo alcance de elevação: 0~90°
Fácil e suave ajuste de elevação e azimute
Concepção rígida
Excelente geometria = alto rendimento
Mastro angular adicional incluído para montar 

numa parede/telhado

-
Projectado para ser montado no topo de um mastro isto 

limita um pouco a sua versatilidade

Especialista no Assunto
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Antena 
Parabólica 
SK60-PWT19 
Offset da 
Svec

Testes com um campo distante num Ambiente 
Microondas a 11,0 Ghz e com uma largura de feixe: 

3.05. O gráfico apresenta um primeiro lado do ressalto 
com -30,0 dB. A antena offset da Svec é de facto um 

modelo de ganho elevado.

Este relatório mostra que a superfície da antena Svec 
permanece ilesa mesmo após as 700 horas (1 mês) de 

névoa salina contínua. Isto é um resultado excelente e faz 
com que as antenas parabólicas da Svec se destaquem 

dos produtos concorrentes. O revestimento da Svec 
assegura uma excelente longevidade nestas antenas 

parabólicas.

Relatório do Teste em 
campo distante

Relatório do Teste com 
Névoa-salina


